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マックエイトのプリント板用端子ラッピング用

ラ
ッ
ピ
ン
グ

品　　番 L
WA- 6 6
WA-10 10

品　　番 L 圧入工具先端チェック
WB- 7 7 P-14
WB-10 10 P-15

品　　番 L（Ÿ）
WK-11 11
WK-13 13
WK-17 17
WK-21 21
WK-27 27

品　　番 L（Ÿ） 圧入工具先端チェック
WH- 8 8 P-11
WH-10 10 P-12
WH-14 14 P-13

品　　番 L（Ÿ）
WR-0 8
WR-1 9
WR-2 14
WR-3 19

ラッピング用端子〔WRシリーズ〕（1パック1000本入）

bラッピング用に御使用下さい。

b材質……リン青銅板厚0.64t

b処理……ニッケル下地金メッキ

bプリント基板取付穴……一般基板……0.9φ

スルホール基板……1.0φ

ラッピング用端子〔WHシリーズ〕（1パック1000本入）

bラッピング用に御使用下さい。

bクリック付きですので、一定の高さで固定できます。

b材質……リン青銅0.635□

b処理……ニッケル下地金メッキ

bプリント基板取付穴……1.0φ

ラッピング用端子〔WKシリーズ〕（1パック1000本入）

bラッピング用に御使用下さい。

b材質……リン青銅0.635□

b処理……ニッケル下地金メッキ

bプリント基板取付穴径……1.0φ

ラッピング用端子〔WBシリーズ〕（1パック1000本入）

bラッピング用に御使用下さい。

b材質……リン青銅0.5□

b処理……ニッケル下地金メッキ

bプリント基板取付穴径……0.8φ

ラッピング用端子〔WAシリーズ〕（1パック1000本入）

bラッピング用及びプリント基板を90°に立てる時に御使用下さい。

b材質……リン青銅0.635□

b処理……ニッケル下地金メッキ

bプリント基板取付穴径……1.0φ
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※圧入工具先端チップPシリーズは本体PCX-1（19ページ参照）がないと使用出来ません。


